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COMPUTER PEOPLE




Ante el uso cada vez més extendido de
dispositivos electronicos en nuestros centros
educativos, Taquicel con una amplia
experiencia en el sector educativo y
universitario, ha creado la taquilla

. Esta taquilla permite la custodia
con total seguridad y la recarga de los

aparatos electronicos depositados en su

interior.
optimizacién de espacios
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La taquilla rFull cubre con las

méaximas garantias las exigencias derivadas
de las nuevas tecnologias, combinando
factores tan importantes como la seguridad,

calidad, estética y funcionalidad.
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gariaguilla PowerFull construida con materiales de
ReEn calidad, aporta una solucion robusta, segura,
practica y funcional. Su electrificacién dotada de
tomas de corriente, cubre con garantia las
necesidades inherentes al avance de la tecnologia.

En funcién de los elementos a depositar en su
interior, la taquilla PowerFull ofrece al cliente diferentes
tamanos de habitaculos, asi como, distintas
configuraciones para optimizar los espacios
disponibles.

MULTIPLES CONFIGURACIONES
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Tipo A

Cerradura de combinacion
numérica con llave maestra.

TIPOS DE ELECTRIFICACION

Tipo A Preinstalacion

Para una futura
instalacion eléctrica.

Tipo B

Cerradura de bombin
con llave de serreta.
(Llave maestra).

Tipo C

Cerradura activada con
moneda recuperable.
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Tipo D
Cerradura
de candado.

Diferencial Magnetotérmico

Diferencial Magnetotérmicc 0"
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Canal de,
electrificacion

Tipo B

1 Diferencial Magnetotérmico
por columna + 1 toma de corriente
(Schuko) x habitéaculo.
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Canal de,
electrificacion

Tipo C

1 Diferencial Magnetotérmico
por columna + 2 tomas de corriente
(Schuko) x habitéculo.

PUERTAS (DIFERENTES ALTURAS)

REFERENCIAS DE COLOR
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Bisagra de montaje oculto 1 toma de corriente
(Schuko) (Schuko)

Alojamiento de interruptor
magnetotérmico

Acceso al interruptor
magnetotérmico

El chasis o cuerpo de la taquilla esta construido
en chapa de acero galvanizado y prelacado
de 1 mm. de espesor, superficie de gran
dureza y muy resistente a la corrosion.

Las puertas de aluminio anodizado mate de
3 mm. de espesor estan fabricadas por un
proceso de extrusion que les proporciona una
gran resistencia y un alto nivel de acabado.

Las bisagras de gran robustez, montaje oculto
y de facil mantenimiento.

En el interior de cada compartimento van
incorporadas una o dos tomas de corriente
para recargar las baterias de los aparatos
electronicos depositados en su interior.

2 tomas de corriente

Interconexion eléctrica entre modulos

Zocalo regulable

La taquilla PowerFull va provista de un
elemento de protecciéon compuesto por un
interruptor automatico magnetotérmico.
Incorpora un dispositivo led indicador de
circuitos abiertos o cerrados.

En el caso de producirse una anomalia de
naturaleza eléctrica, se podra acceder de
forma rapida y practica al mecanismo de
proteccién para reiniciar el suministro de
corriente eléctrica.

La interconexion eléctrica entre los modulos
de taquillas PowerFull se realiza de forma
sencilla, practica y segura.

PowerFuoy

El disefio de la taquilla PowerFull le confiere
una perfecta conveccion de aire que permite
evacuar el calor generado durante la recarga
de las baterias de los aparatos electronicos
depositados en su interior.

Disponemos de diferentes sistemas de cierres
para garantizar la seguridad y confianza del
usuario.
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